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П’ЯТИГІРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДОНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

томського РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ області

П’ЯТИГІРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

НАКАЗ

31.01.2024 № 26 /О

Про затвердження і введення в дію
'чструкції з охорони праці
дні експлуатації бензинового генератора

На виконання вимог ст.13 Закону України «Про охорону праці», «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, зі 
змінами, з урахуванням Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 
затвердженими Міністерством енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 року № 966 
та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених Міністерством праці та 
соціальної політики України, комітетом по нагляду за охороною праці від 09.01.1998 року № 4, з метою 
забезпечення безперебійної роботи обладнання, стабільної роботи електроніки в закладі

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити цим наказом та ввести в дію Інструкцію з охорони праці при експлуатації бензинового 
генератора №1 (додається).

Завідувачці господарством Яні ВАРЕНИКОВІЙ:
і. Провести реєстрацію інструкції в журналі реєстрації інструкцій з охорони праці.

2.2. Видати вищевказану інструкцію відповідальній особі при роботі з генератором з реєстрацією в 
журналі обліку видачі інструкцій.
2.3. Провести позаплановий інструктаж з відповідальною особою при роботі з генератором по даній 
інструкції з внесенням запису в журналі проведення інструктажів на робочому місці.

3. Адміністратору сайту Наталії ВЕРБИЦЬКІЙ оприлюднити на офіційному веб-сайті ліцею копію цього 
наказу.

4. Контроль:

Директор ЛІІ
ЛИ 

юЛ

•го наказу залишаю за собою.

Алла МУХОМЕДОВА

Яна ВАРЕНИКОВА

Наталія ВЕРБИЦЬКА
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ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БЕНЗИНОВОГО ГЕНЕРАТОРА

1. Загальні положення.
1.1. До роботи з бензиновим генератором допускаються особи, які досягай 18 років, мають групу з 

електробезпеки не нижче четвертої.
1.2. Відповідальна особа повинна пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, 

пожежної безпеки, прийомів і способів надання домедичної допомоги потерпілим та повинна бути 
ознайомлена з правилами поведінки при виникненні аварій.

1.3. До початку роботи безпосередньо на робочому місці відповідальна особа повинна пройти первинний 
інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт. Про проведення вступного інструктажу та 
інструктажів на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці. При цьому 
обов’язкові підписи як того кого інструктували, так і того , хто інструктував.

1.4. Повторний інструктаж з охорони праці відповідальна особа повинна проходити:
- періодично не рідше одного разу на квартал (роботи підвищеної небезпеки);
- при незадовільних знаннях з охорони праці- не пізніше місячного строку;
- у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимог охорони праці, що не призвело до

травми.
1.5. Відповідальна особа повинна працювати у спецодязі і спецвзутті, передбаченими галузевими 

нормами видачі спецодягу та спецвзуття. Використовувати захисне взуття та гумові рукавиці. 
Спецодяг і спецвзуття повинні бути справні і відповідати зросту та розміру відповідальної особи. 
Вибір одягу необхідно проводити також з урахуванням кліматичних та метеорологічних умов. Не 
дозволяється працювати в одязі, просоченому пально-мастильними матеріалами.

1.6. При роботі відповідальна особа повинна:
- дотримуватися вимог інструкції по експлуатації генератора. Не дозволяється експлуатація несправного

генератора;
- не встановлювати генератор у приміщеннях зі слабкою вентиляцією, в умовах надмірної вологості,

стоячи у воді, на сирому грунті ( не залишати під дощем, снігом, під прямим сонячним промінням);
- встановити генератор так, щоб радіатор був обернений назустріч природному потоку повітря, на рівну

тверду поверхню, подалі від легкозаймистих рідин/газів (на відстані мінімум 1 м), на відстані не 
ближче ніж їм до передньої панелі керування та не ближче ніж 50 см з кожної сторони, включаючи 
верхню частину генератора;

- не допускати в робочу зону сторонніх осіб, дітей, тварин. Бути уважним під час виконання робіт, не
відволікатися на сторонні справи;

- працювати у спецодязі та інших 313;
- дотримуватися вимог електро та пожежної безпеки, а також вимог безпеки, визначених в 

експлуатаційній та ремонтній документації підприємства-виробника обладнання;
- уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх розташування;
- уміти надавати домедичну допомогу;
- дотримуватись вимог санітарних норм і правил особистої гігієни;
- обтиральні матеріали, просочені пальним і мастилом, слід зберігати в металевому ящику з кришкою.
1.7. Відповідальний особі при роботі з генератором заборонено:
- курити біля генератора;
- розігрівати двигун відкритим вогнем;
- працювати без спецодягу та 313, на несправному обладнанні;



- самостійно усувати несправності обладнання, яке знаходиться на гарантійному або сервісному 
обслуговуванні (у разі виявлення несправностей негайно припинити роботу і викликати спеціаліста, 
що здійснює обслуговування генератора);

- перебувати біля генератора за наявності симптомів інфекційного захворювання, в стані алкогольного,
наркотичного та токсичного сп’яніння.

1.8. Електробезпека.
Увага-небезпечно! Пристрій виробляє електроенергію. Дотримуйтесь правил безпеки аби уникнути 

ураження електричним струмом.
Схема проводки для генератора має відповідати правилам монтажу та вимогам дійсного законодавства. 

Всі підключення генератору до мереж мають бути виконані сертифікованим електриком. Підключіть 
генератор до захисного заземлення перед початком експлуатації за допомоги клеми, що розташована 
на панелі генератора. Щоб уникнути враження електричним струмом, не використовуйте пошкоджені 
силові дроти, пошкоджені, заржавілі контакти.

Пристрій має використовуватись лише за призначенням. Перед початком роботи з генератором з’ясувати, 
яким чином здійснюється аварійна зупинка генератора. Не можна заливати пальне під час роботи 
генератора.

1.9. При роботі в темну пору доби генератор повинен бути добре освітлений (не менше 50 як).
При огляді генератора дозволяється користуватись переносним електричним світильником напругою 36- 

40 В.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
2.1. Перед пуском генератора відповідальна особа повинна:
- налити моторну оливу. Рекомендована кількість оливи зазначена в таблиці технічних характеристик;
- перевірити рівень оливи масляним щупом ( він має бути між позначками MIN та МАХ на масляному

щупі);
- перевірити рівень пального;
- перевірити повітряний фільтр на правильність встановлення.
2.2. Не починайте роботу з генератором при підключеному навантаженні. Відключіть навантаження 

перед зупинкою двигуна. Для генератора рекомендовано використання бензину марки А-92. 
Використання керосину або іншого пального не допускається!

2.3. Заправляти установку паливом і мастилом необхідно при повній зупинці двигуна.
2.4. В разі, якщо при заправці на деякі частини установки потрапили краплини палива чи мастила, 

необхідно після заправки насухо витерти всі місця. Не допускається підтікання палива і мастила.
2.5. Обладнання генератора, кабелі, муфти необхідно захищати від вологи і не допускати попадання на 

електроарматуру снігу, води, пилу.
2.6. Захисні кришки, ковпаки надіти і щільно закріпити.
2.7. Перед пуском генератора відповідальна особа повинна перевірити центрування двигуна і генератора 

відповідно до інструкції по експлуатації.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.
3.1. Сторонні особи до запуску двигуна не допускаються.
3.2. Запускати двигун необхідно на пізньому запалюванні, при цьому слід стерегтися зворотного удару 

заводною ручкою ручного стартеру.
3.3. Робота двигуна з несправним манометром заборонена.
3.4. При роботі генератора відповідальна особа повинна спостерігати:
- за роботою автоматичного регулятора числа обертів двигуна;
- за показанням приладів на щиті управління;
- за тиском і температурою мастила в масляній системі двигуна;
- за з’єднанням паливо проводу і не допускати витікання пального.
3.5. Не використовувати пошкоджені силові дроти, пошкоджені, заржавілі контакти.
3.6. При роботі генератора не можна допускати іскріння щіток. Напруга на генераторі повинна бути не 

нижче номінальної.
3.7. Під час роботи генератора забороняється:
- залишати працюючий двигун без нагляду;
- торкатись рухомих частин механізмів, оголених електропроводів і струмоведучих частин 

електрообладнання, що перебуває під напругою;
- регулювати, змащувати і ремонтувати двигун або генератор на ходу;
- включати і виключати рубильник без засобів індивідуального захисту (діелектричних рукавиць, 

гумових калош і гумових килимків);



- з’єднувати, від’єднувати і ремонтувати кабель під напругою, незалежно від обсягу робіт;
- кріпити контакти, чистити рубильники та обмотку генератора;
- працювати з несправними приладами щита управління.
3.8. Плавкі запобіжні вставки дозволяється змінювати тільки при виключеному рубильнику на 

розподільному щиті з використанням діелектричних засобів захисту.
Перші 20 годин роботи генератору слід дотримуватись наступних вимог:
- після перших 20 годин роботи обов&#39;язково замінити оливу;
- уникайте зливу моторної оливи одразу після зупинки двигуна. Щоб уникнути опіків, поводьтесь з

оливою обережно, адже вона має високу температуру. Її краще зливати поки двигун ще не охолонув 
після роботи, в цьому випадку олива зіллється найбільш швидко.

- перевірити та прочистити повітряний фільтр, паливний фільтр та свічку запалювання.
3.9. Під час виконання робіт на генераторах необхідно мати вуглекислотні і порошкові вогнегасники.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
4.1. Після закінченні робіт відповідальна особа повинна:
- виключити розподільні рубильники споживачів, а потім головний рубильник споживачів;
- очистити й обтерти агрегати генератора вологою ганчіркою, а розподільні щити і прилади - чистою і

сухою;
- перевірити рівень мастила в картері двигуна;
- при тривалій зупинці двигуна в зимових умовах злити паливо в резервуар, злити оливу з двигуна;
- потягнути ручний стартер до тих пір, доки не відчується легкий опір, так щоб впускні та вихлопні

клапани закрились;
- очистити генератор від бруду та пилу;
- прибрати інструмент і пристрої у відведене для зберігання місце;
- про всі несправності, помічені під час роботи електрогенератора, зробити запис у відповідному журналі

і доповісти своєму керівникові;
- зняти спецодяг, спецвзуття, очистити його від пилу та іншого бруду і сховати у відведене для 

зберігання місце. Потім вимити обличчя і руки водою з милом.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1. Причинами виникнення аварійної ситуації та нещасного випадку при виконанні робіт з експлуатації 

або ремонту генераторів можуть бути:
- отруєння парами паливно-мастильних матеріалів;
- враження електричним струмом;
- опіки внаслідок спалаху мастильних матеріалів;
- забиті місця, переломи та розтрощення кісток внаслідок попадання кінцівок або спецодягу у рухомі

частини електрогенератора.
5.2. При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, вжити заходів щодо 

евакуації робітників з зони виникнення аварійної ситуації, огородити небезпечну зону, не допускати 
до неї сторонніх осіб, повідомити про те, що сталося керівнику робіт, негайно розпочати надання 
домедичної допомоги постраждалим внаслідок аварії.

5.3. Не можна гасити проводи чи електрокабель, які горять, не виключивши напруги.
5.4. Забороняється гасити пально-мастильні матеріали, які горять, водою. Для цієї мети треба 

застосовувати порошкові вогнегасники, пісок, землю та ін.
5.5. Послідовність надання домедичної допомоги: - припинити дію на організм факторів, що спричинили 

нещасний випадок, які загрожують здоров’ю чи життю потерпілого (звільнити від дії електричного 
струму; винести з зони, де з’явилася пара токсичних речовин, загасити одяг, що спалахнув; зняти одяг 
та взуття, на які попала кислота, припой або інший матеріал) і оцінити його стан;

- визначити характер і важкість травми, найбільшу загрозу для життя потерпілого, послідовність заходів
щодо його рятування; - вжити необхідних заходів щодо рятування потерпілого в порядку 
першочерговості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній 
масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов’язку тощо); - викликати швидку допомогу по тел. 103 
або

вжити заходів для відправлення потерпілого до найближчого медичного закладу;
- підтримувати основні життєві функції потерпілого.

Інструкцію розробила: ух, /


